
  この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

  

　 く行って下さい。ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い

   合わせください。

 　          TITANIUM  PROTECTION SCREEN 　          TITANIUM  PROTECTION SCREEN 　          TITANIUM  PROTECTION SCREEN 　          TITANIUM  PROTECTION SCREEN

　　 　   　  ●取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。

　　　   　  ●走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。

　   　　　  ●製品の検品・出荷は充分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品

    の不足等がございましたら、商品到着後７日以内に弊社までご連絡ください。

●なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品

    商品内容をご確認ください。

ロアラジエター用アッパーラジエター用

取取取取　　　　りりりり　　　　扱扱扱扱　　　　いいいい　　　　説説説説　　　　明明明明　　　　書書書書

TITANIUM  PROTECTION  SCREENTITANIUM  PROTECTION  SCREENTITANIUM  PROTECTION  SCREENTITANIUM  PROTECTION  SCREEN
FOR   DUCATI  1199FOR   DUCATI  1199FOR   DUCATI  1199FOR   DUCATI  1199

製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正し

   　      10：30～20：00（日祝19：00）                  定休日： 火曜日

     　    ＵＲＬ： www.motocorse.jp                     E-MAIL： lab@motocorse.jp

 　　ＴＥＬ： 046-220-1611                       　　FAX：046-220-1699

製品の取付けにおいてご不明な点やご質問は下記製品お問い合わせ窓口までご連絡ください。

　     ＭＯＴＯ CORSE LAB. 　(モトコルセ・ラボ)

　　　     〒243-0022　神奈川県 厚木市 酒井３０１１番地



DUCATI 1199    TITANIUM Protection Screen  取り付け手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②　ダクトカバーは内側がフック式になっておりますので前方へ
　　スライドさせて取り外して下さい。

③ 左右サイドパネルの固定ボルトを取り外します。 ④　サイドパネル固定ボルトは左右全てで17本、内側にも1本ずつ
　　固定されておりますのでご注意下さい。

⑤ カウルインナーパーツの樹脂ピンをマイナスドライバー等で引き
　 上げます。

⑥ 樹脂ピンを抜き取るとカウルとカウルインナーパーツが分かれ
　 ます。
　　　

① メインキーカバーとダクトカバー左右を取り外します。

 

－１－



DUCATI 1199    TITANIUM Protection Screen  取り付け手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑦ サイドパネルは内側がフック式になっておりますので前方へスラ
　 イドさせて取り外して下さい。

⑧ ボトムカウルの固定ボルトを取り外します。　　　

⑨　固定ボルトは左右あわせて７本になります。 ⑩　ヘッドライト真下付近にあるボルトを取り外します。

⑪　カウルインナーの樹脂ピンをマイナスドライバー等で引き上げ
　　ます。

⑫　カウルインナーを後方へスライドさせて取り外します。
　　　

－２－



DUCATI 1199    TITANIUM Protection Screen  取り付け手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14　ロアラジエター上のシュラウド固定ボルト２本を取り外します。

15 アッパーラジエター固定ボルト２本を取り外します。 16　ロアラジエター固定ボルト３本を取り外します。

17 サイレンサー下にあるクーリングファンケースマウントボルトを
　 取り外します。 

18 クーリングファンケースをずらしロアラジエターの自由度を増や
　　します。 
　　　

13 アッパーラジエター上のシュラウド固定ボルト２本を取り外しま
　 す。
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DUCATI 1199    TITANIUM Protection Screen  取り付け手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20 左右のマウントグロメット２個を取り外します。

21 ロアラジエター下部のマウントステーをシュラウドから抜きラジ
　 エターをずらします。

22　ロアラジエターコアに傷をつけないようにプロテクションスク
　　リーンを差込ます。

23　プロテクションスクリーンをラジエター下部にしっかりとはめ
　  込み、固定します。 

24  ラジエターとスクリーンをグロメットで挟み、固定します。 
　　　

19 ロアラジエター上部のマウントグロメットからシュラウドのピン
　 ２箇所を抜きます。

 

       －４－



DUCATI 1199    TITANIUM Protection Screen  取り付け手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26　アッパーラジエター上部のマウントステーをシュラウドから抜
　　き、ラジエターをずらします。

27 シュラウドとラジエターを分割しスペースを作ります。 28  ラジエターコアに傷をつけないようにプロテクションスクリー
　　ンを差込みます。

29 プロテクションスクリーンをラジエター上部にしっかりとはめ込
　 み、固定します。 

30　ラジエターとスクリーンをグロメットで挟み、固定します。 
　　　

25 アッパーラジエターのグロメットを左右ともに取り外します。

 

       －５－



DUCATI 1199    TITANIUM Protection Screen  取り付け手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

32 ロアラジエターも同様に下部のマウントステーと上部のピンをそれぞれグロメットに差込固定します。

33 ラジエター、シュラウドをフレーム、カムカバーに固定します。 

34 以降、分解時の逆手順で組み付けを進めれば完成です。 
　　　

31 アッパーラジエター上部のマウントステーと下部のマウントピンをそれぞれグロメットに差込固定します。

 

       －６－


